ZVEI:

ZVEI-Roadshow 2010

Besseres Licht — weniger Kosten: Kommunen riisten um

Best-Practice-Beispiele

Effiziente Anwendungen fur
Innen- und AulRenbeleuchtung
Aul3enbeleuchtung: Elmar Kaiser



Energiesparpotenziale Aul3enbeleuchtung ZV€|

0% 50 % Energieverbrauch 100 %I

Alte Technologie, Quecksilberdampf-Hochdrucklampe 125 W mit KVG

Tauschlampe, Natriumdampf-Hochdrucklampe 110 W 159

Tausch der Gerateeinheit auf Halogen- o
Metalldampflampe 70 W 40 %

Neue Leuchte mit Hochdruck-

0

Entladungslampe (HID)* 55%

Neue Leuchte

mit HID** 70 0/0

S

Neue Leuchte : e, iy =

papfswel  80% Gesamteinsparung zukiinftig moglich s
I I <«
100 % Energieeinsparung 50 % 0%
* Natriumdampf-Hochdrucklampe oder Halogen-Metalldampflampe
** Natriumdampf-Hochdrucklampe oder Halogen-Metalldampflampe, mit Regelsystem

und 50 % Leistung wahrend 2.000 Std.

*** \it Regelsystem und 50 % Leistung wahrend 2.000 Std.
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Aul3enbeleuchtung ZV€|
Licht und Unfallgeschehen (Stral3enbeleuchtung)

Tarnzonen

A Abschalten, etwa um Kosten zu
sparen, verletzt die
Verkehrssicherungspflicht

A Einzelne Lichtpunkte abzuschalten,
ernoht das Verkehrsrisiko flr
Kraftfahrer, Fuliganger und Radfahrer
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Best Practice: Ebersbach, nauptstrare

58 %
Energie
gespart!

Atte Beleuchtung: xT8 58 Watt

A Austausch der alten Beleuchtung (Bestiickung: 3 x T8, 58 Wat)
gegen moderne Stral3enleuchte (Bestuckung: LED, 77 Watt)

A Montage auf bestehenden Peitschenmasten, keine
kostenintensiven Erdarbeiten

A Innovative StralRenoptik (Lichtverteilung), weiRes Licht bleibt erhalten
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Best Practice: Ebersbach, nauptstrare ZV€|

ZVEI-Roadshow 2010
Besseres Licht i weniger Kosten: Kommunen riisten um

Anforderungen:

A
A

A

Weniger Energie, CO, und Kosten
Stral3enbeleuchtungsklasse MES

(Lichtpunkthoéhe: 9 m, Leuchtenabstand:
25 m, Fahrbahnbreite: 10,5 m,
2-spurige Stral3e, Leuchten auf einer Seite)

Erprobte Technik

LOsung:

A

A
A

Energiesparende LED-Leuchten, Montage
auf bestehenden Peitschenmasten

MES5 durch innovative Stral3enoptik

Erprobte Technik: 4.000 bis 5.000
installierte Leuchten in Italien, ca. 500 in D
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