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06 - 12.08.15 Modifications see page 2 maierb
05 - 30.10.12 Modifications see page 2 maierb
04 - 26.04.06 Modifications see page 2 Maier
03 - 18.02.03 Aenderungen siehe Seite 2 / Modifications see page 2 Bruno
02 - 21.06.99 Aenderungen siehe Seite 2 stoll
01 - 17.06.98 Aenderungen siehe Seite 2 stoll

11.09.97 stoll - RAST 2.5 sheet 1 of 26

RAST 2.5

Raster

Anschluss

Steck

Technik

2.5mm Teilung

Please find this document on www.zvei.org
Click on "Suche" (Search)
Enter "RAST"
Scroll down to "Standardisierte Steckverbindungen RAST 2.5 und RAST 5" and click on it
Scroll down to "downloads"
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06 - 12.08.15 Version 06 maierb
05 - 30.10.12 Version 05 maierb
04 - 26.04.06 Version 04 Maier
03 - 18.02.03 Stand 03 / Version 03 Bruno
02 - 21.06.99 Stand 02 stoll
01 - 17.06.98 Stand 01 stoll

11.09.97 stoll - RAST 2.5 sheet 2 of 26

Nr. Seite Datum Aenderung Name

00 alle 15.09.97 ueberarbeitete Ausgabe stoll
01 4,5,7 17.06.98 Bemerkung geaendert, Masse aufgenommen stoll
02 5,6,8,9 21.06.99 Nachtrag zu Revision 01: Kontaktdarstellung geaendert stoll

(Kontakt bis Wannenboden verlaengert)
5 Mass Wh2 von Wannenboden auf Rasthaken korrigiert
8,9 Kontaktdarstellung geaendert (Rundungen entfernt)
8,9,10,11 3D Ansicht mit Schnitt aufgenommen
12 Lochbild fuer gerade Polzahl aufgenommen
15,16 "Kontaktbereich" entfernt
16 Toleranz Steckbreite gemaess S. 4 korrigiert
18,19 Bezeichnung Kodierrippen korrigiert (e => a)
generell Schriftstaerke erhoeht, Massstaebe der Ansichten entfernt

03 3 11.12.04 Table of contents changed Maier
4, 5, 6 Pages added

8 Dimension Wb3 new
10 Deleted page 10: top view, section internal locking
11 Deleted page 11: Front view, section, internal locking
18 deleted page 18: Examples for parallel wiring Rast 5
general Modify pictures of connector housing acc. dimension Wk.
general Contact distance for 230V increased from >= 3 to >= 3,2mm

Other changes see related pages.
04 7 26.04.06 Add geometric tolerance for R and Sa1, remove tolerance Sa1 and R Maier

8 Add geometric tolerance for R and Wa1, remove tolerance Wa1
and R, modify chamfer section A-A

general Modify not specified tolerances
05 7 30 Oct 12 Add dimension max. height for Rast 2.5 Power application maierb

Move "inner locking" view to page 12 "assembly inner locking"
Add dimension 11mm for 180�$� wire exit, remove geometric
tolerance for <=5mm 

8 Modify dimension Wi1, reference for Ff corrected
modify Ft1, remove geomertic tolerance for <=5mm

9 Add remark connector for internal locking
12 Add detail section for inner locking from p. 7 
13/14/15 New pages, Double sided keyings
19 Add text: no solder resist and creeping distance

Add tolerance for trace width, add 5mm �#�0.05 for 250V
21 Move possible keyings to p. 21.
22 Rast 2.5/1 every pin present.
23 New page Rast 2.5/2: every second pin present
24 New sheet: Number of pins rast 2.5 Power 
25 New page:Double sided keyings

06 17/18/19 12.08.15 Add/modified tolerance for dimension A and B maierb
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - -
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7 Dimension Sb3 new
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- - - - -
- - - - -
06 - 12.08.15 - maierb
05 - 30.10.12 Seite 13-15, 21-25 hinzugefuegt / Add page 13-15, 21-25 maierb
04 - 26.04.06 - Maier
03 - 18.02.03 Seite 4, 5 und 19 hinzugefuegt / Add page 4, 5 and 19 Bruno
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Inhaltsverzeichnis / Table of contents

Seite 
Page

1....................Deckblatt / Cover sheet
2....................Aenderungsstaende / Modification Indeces
3....................Inhaltsverzeichnis / table of contents
4....................1. Allgemeine Design Anforderungen 
                        General Design requirements
7....................2. RAST 2.5 Stecker / RAST 2.5 connector
8....................3. Aussenverrastung RAST 2.5 Wanne & Anschluss fuer 
                        elektro-mechanische Komponenten
                        External locking RAST 2.5 Header & Interface for 
                        electro-mechanical components
9....................4. RAST 2.5 Wanne (Innenverrastung)
                        RAST 2.5 Header, internal locking
10...................5. Kodiermasse / Keying dimensions
11...................6. Zusammenbau Seitenansicht, Aussenverrastung
                        Assembly side view, external locking
12...................6.1 Zusammenbau Seitenansicht, Innenverrastung
                         Assembly side view, internal locking
13...................7. Doppelseitige Kodierungen / Double sided Keyings
16...................8. Lochbild in Leiterplatte / Hole pattern in PCB
17...................9. RAST 2.5 Rahmen, Aussenverrastung
                        RAST 2.5 frame, external locking
18...................10. RAST 2.5 Rahmen, Innenverrastung
                        RAST 2.5 frame, internal locking
19...................11. Leiterplattenausschnitt fuer Rahmen / PCB Detail for frame
20...................11.1 Zusammenbau Leiterplatte, Rahmen / Assembly PCB, frame
21...................12 Polzahlen und Kodierungen / Number of pins and keyings
                        12.1 Bezeichnungen / Naming Convention
22...................12.2 Polzahlen, Kodierungen / Number of pins, Keyings 
                        RAST 2.5/1: vollbestueckt / all pins present
23...................12.3 Polzahlen, Kodierungen / Number of Pins, keyings  
                        RAST 2.5/2: selektiv bestueckt / every second pin present
24...................12.4 Polzahlen, Kodierungen / Number of pins, keyings
                        RAST 2.5 Power
25...................12.5 Polzahlen, Kodierungen doppelseitig
                        Number of pins, Keyings double sided 
                        RAST 2.5 and RAST 2.5 Power
26...................13. Beispiele Parallelverdrahtung / Examples Parallel wiring
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- - - - -
- - - - -
06 - 12.08.15 - maierb
05 - 30.10.12 - maierb
04 - 26.04.06 - Maier
03 - 18.02.03 Seite hinzugefuegt / Page added Bruno

11.09.97 stoll - RAST 2.5 sheet 4 of 26

1. Trennwaende / Separation walls
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Flexible Rastlasche / Flexible looking latch
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. U-foermige Fuehrungen / U-shaped guides

1. Allgemeine Design Anforderungen fuer RAST 2.5:
  General Design requirements for RAST 2.5:
 

flexible Rastlasche
flexible locking latch

Trennwaende zwischen Steckern 
Separation walls between connectors

Die Steckplaetze muessen mindestens die wesentlichen Funktionselemente beinhalten.
The Connector interfaces must contain at least the important functional characteristics. 
 
Diese sind fuer jeden Steckplatz: / These are for each connector interface:
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 seitliche U-foermige Fuehrungen
 lateral U-shaped guides 
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W
b1

 �
=

� 
  �

=
� 

S
h3

W
s2

0.
1.

...
0.

35

0.
..0

.3

S
h1

W
h2

- - - - -
- - - - -
06 - 12.08.15 - maierb
05 - 30.10.12 - maierb
04 - 26.04.06 - Maier
03 - 18.02.03 Seite hinzugefuegt / Page added Bruno
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Leiterkarten und "Leiterkartennachbildungen" sind mittig 
zu Wb1 und in dieser Position fixiert.
PCBs and "PCB imitations" are centered to Wb1 and 
fixed in this position. 
 

4. Boden / Bottom plane
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5. Position der Leiterkarte / Position of PCB

Diese Werte sind berechnet aus den
Massen: 
These values are calculated from the
dimensions: 
Sh1, Sh3, Ws2, Wh2.
 

Ohne Boden kann dieses Mass groesser
werden. Ein sicheres Verrasten ist damit

nicht mehr gewaehrleistet.
Without bottom plane this distance

can increase. A reliable locking is not
given any more.

PDF 12 AUG 2015 FROM rast2_5.drw  - Released by Sabine_Stoll 

Boden oder Stuetzpunkte fuer Stecker notwendig.
Bottom plane or support ribs for connector necessary.

*

*

)**)

*

*
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W
b3

W
b3

W
b3

- - - - -
- - - - -
06 - 12.08.15 - maierb
05 - 30.10.12 - maierb
04 - 26.04.06 - Maier
03 - 18.02.03 Seite hinzugefuegt / Page added Bruno
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Das Mass Wb3 ist fuer sicheres Verrasten des Steckers wichtig.
The dimension Wb3 is important for reliable locking of the connector.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei 2-teiligen Steckplaetzen muss fuer Wb3 zusaetzlich beruecksichtigt werden:
On connector interfaces having 2 parts additional constraints have to be considered
for Wb3:
 

6.  Spiel des Steckers in Leitungsrichtung: 
Play of the connector in wire direction:

Das Spiel, das sich durch die Verrastung der beiden Halbrahmen
ergibt, muss bei der Dimensionierung von Wb3 beruecksichtigt 
werden. 
The play given by the snap fixation of the two half frames 
must be considered for defining the dimension of Wb3. 
 

Mehrere Steckplaetze nebeneinander ohne Verrastung der Halbrahmen dazwischen sind zu vermeiden, 
wenn nicht andere Massnahmen gegen zu leichtes Aufweiten von Wb3 getroffen werden.
Several connector interfaces side by side without snap fixations of the two half frames in between 
should be avoided as long as no other counter measures against easy widening of Wb3 are 
implemented.

Verrastung zwischen Steckplaetzen
Snap fixation between connector positions

PDF 12 AUG 2015 FROM rast2_5.drw  - Released by Sabine_Stoll 

Zusaetzlich unterstuetzt eine durch Verzug nach innen 
erzeugte Schraegstellung der Rastlasche um 0,2 - 0,3mm 
sicheres Verrasten. 
Additional support for reliable locking is an inclination 
of 0,2 - 0,3mm of the locking latch to the inside 
generated during moulding process.
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A

Sa1

R

m
ax

. 1
6.

5m
m

 fo
r 

R
as

t 2
.5

 P
ow

er

>�=�3.2

max. 11mm
Sb3

S
h3

S
h1

S
g

S
h2

Sb4

Sb1

K
bm   �

=
� 

�=
� 

 K
b

Si1

S
b1 nx

Sa1

Sb1 5.3

Sb3 7.3�#�0.1

Sb4 6.6

Sg 5

Sh1 6.2

Sh2

Sh3 11

Si1

D Drahtabgang
wire direction

K Kodierung
keying

Kb Kontaktbereich �=�
contact area �=�

Kbm Kontaktbereichmitte �=�
center of contact area �=�

n Polzahl
number of pins

R 2.5 

Z Kammernummer
cavity number

Freimasstoleranzen siehe DIN 16 901-130 und ISO 2768-mk

not specified tolerances see DIN 16 901 - 130 and ISO 2768-mk

05 - 30.08.12 Add dimension max 11mm for 180�$� wire exit, remove geometric tolerance for <= 5mm Maierb
05 - 30.08.12 Move "inner locking" view to page 12 "assembly inner locking" Maierb
05 - 17.03.12 Add dimension max. height 16.5mm for Rast 2.5 Power application Maierb 
04 - 26.04.06 Add geometric tolerance for R and Sa1, remove tolerance Sa1 and R Maier
03 - 18.02.03 Remove tolerance R, add dimension Sb3 Bruno
06 - 12.08.15 - maierb

11.09.97 stoll - RAST 2.5 sheet 7 of 26

Bezugsebene
reference plane

D

K

2

2

D

2. RAST 2.5 Stecker / RAST 2.5 Connector:W= Wanne/header
S= Stecker/connector

increased connector height 
for RAST 2.5 Power

Area for 180 �$�wire exit

PDF 12 AUG 2015 FROM rast2_5.drw  - Released by Sabine_Stoll 

(Art der Anbringung nach Hersteller, Kammer 1 zu markieren ist ausreichend)
(way of marking free to supplier, enough to mark cavity 1)

X 2 1

Z

relevant dimension for locking 
latch is Sh3 for Rast 2.5 and

Rast 2.5 Power

in Steckrichtung gesehen
view in plug-in direction

(fuer Anwendung 250V)
(for 250V applications)

X 1

B-B
 

nx

X 1

entgegen Steckrichtung gesehen
view opposite plug-in direction

Kontaktbereich: geeignet fuer Steckdicken von 1.5 mm �#�0.14
in Anlehnung an IEC 60 249 contact area: appropriate for
mating width of 1.5 mm �#�0.14 based on IEC 60 249



4321

E

D

C

B

A

F

Th
e 

pr
es

en
t 

do
cu

me
nt

 w
hi

ch
 i

s 
fo

r
gu

id
an

ce
 o

nl
y,

 a
im

s 
at

 p
ro

vi
di

ng
in

fo
rm

at
io

n 
re

ga
rd

in
g 

th
e 

ap
pl

ic
at

io
n

of
 R

as
t 

co
nn

ec
to

rs
.

Th
er

e 
is

 n
o 

li
ab

il
it

y 
fo

r 
an

y 
di

re
ct

, 
in

di
re

ct
or

 c
on

se
qu

en
ta

l 
da

ma
ge

s 
ar

is
in

g
fr

om
 t

he
 c

on
te

nt
 o

f 
th

is
 d

oc
um

en
t.

Co
ns

ul
t 

yo
ur

 c
us

to
me

r
fo

r 
sp

ec
if

ic
 i

ss
ue

s. B

A

Fb

K
bm

W
s1

K
ue

Wk

R

R

Ff

R1

(Wb2)

Wb3

Wa1

W
s2

W
h1

W
b1W
b2

(Wb1)

W
h2

Ld Le

nx

Fb
1

Ft1

Lb

Lc

W
s3

5�$� Fb 1.5�#�0.05 

Fb1 1.4 -0.1
Ff 0.4...0.8 x 10...30�$�/ R0.4

Fl 3.3

Ft 0.5...0.6

Ft1
For PCB headers (soldered):
Ft1 = Ft 
For electro-mechanic components:
Ft1 = 0.77mm to 1.7mm

Wa1
Wb1 5.4 �+�0.1
Wb2 6.2 �#�0.1
Wb3 7.6 �+�0.2/-0.1
Wb4 9.2 �+�0.2
Wf 0.5 x 30�$�

Wh1 8

Wh2 11.1 �+�0.1

Wh3 15

Wi1

Wk 1.4 �#�0.1
0.8 �+�0.2
 Ws1 4.8 �-�0.2

Ws2 6
Freimasstoleranzen siehe DIN 16 901-130 und ISO 2768-mk

not specified tolerances see DIN 16 901 - 130 and ISO 2768-mk

04 - 26.04.06 Add geometric tolerance, remove tolerance R, Wa1, modify chamfer section A-A Maier
03 - 18.02.03 Remove dimension Ww. Add remark rounded. Add dimension 1,4. Bruno
03 - 18.02.03 Modify dimension R, Ft, Wb2, Wb4, Wk. Add dimension Wb3. Radius on header added. Bruno
02 - 24.06.99 Mass Wh2 von Wannenboden auf Rasthaken korrigeirt stoll
06 - 12.08.15 - maierb
05 - 30.10.12 Mod. dimension Wi1, reference for Ff corrected, modify Ft1. Geometric toleranceas p. 7. maierb 
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Kbm
Kontaktbereichmitte  �=� 
center of contact area �=� 

Kst Kodierstift 
keying pin

Kue
Kontaktueberstand �=� 
contact over length  �=� 

   0.5

L Lasche (Verrastung aussen)
latch (external locking)

La 3 ... 5
Lb 1 �+�0.2
Lc 0.25
Ld 0.3 ... 5

Le
Kann mit steigender Polzahl 
groesser werden.
Can be enlarged with increasing 
number of pins.

n Polzahl
number of pins

R 2.5

R1 3.75 �#�0.05

Z Kammernummer
cavity number

Bezugsebene
reference plane

Z

2

for new application
 
   old status

3. Aussenverrastung RAST 2.5 Wanne & Anschluss fuer elektro-mechanische Komponenten:
  External locking RAST 2.5 Header & Interface for electro-mechanical components:

fuer Wanne
for header

1.5 �#�0.14 fuer Platine, for PCB

W �=� Wanne/header
S �=� Stecker/connector

nur fuer Wanne
only for header

old status

for new application

X 123

PDF 12 AUG 2015 FROM rast2_5.drw  - Released by Sabine_Stoll 

(Art der Anbringung nach
Wahl des Herstellers)
(way of marking
free to supplier)

nx

nxnx

L

(fuer Anwendung 250V)
(for application 250V)

Kst

 A-A
 

B-B
 

Detail "X"
 

"X"

Abstandsnocken: Anzahl und Anbringung nach Wahl 
des Herstellers Spacers: number and position free to supplier

verrundet
rounded

scharfkantig
sharp edge

Wb4

Ft

Fl
�+

�1
W

f

La

Wi1

W
h3

Fl

Ws3 11.1 
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V
 Verrastung innen (bei Bedarf)
 internal locking (if required)

Wv1  min. 1

Wv2  1.5

Freimasstoleranzen siehe DIN 16 901-130 und ISO 2768-mk

not specified tolerances see DIN 16 901 - 130 and ISO 2768-mk

- - - - -
06 - 12.08.15 - maierb
05 - 30.10.12 Added Remark connector for internal locking maierb
04 - 26.04.06 - Maier
03 - 18.02.03 - Bruno
02 - 17.06.98 Kontaktdarstellung geaendert stoll

11.09.97 stoll - RAST 2.5 sheet 9 of 26

Connector for internal locking: see assembly side view / Internal locking
 
restliche Masse siehe Kapitel 6.1 RAST 2.5 Wanne Aussenverrastung
other dimensions see chapter 6.1 RAST 2.5 Header external locking

 A-A
 

B-B
 

4.  Innenverrastung RAST 2.5 Wanne:
  Internal locking RAST 2.5 Header:

W= Wanne/header
S= Stecker/connector
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R

R

R

Si1

1.5
1

(
)

1.
3

S
b1

W
b1

1.2+0.1
  ( )1.3

1.
4+

0.
1

  

Freimasstoleranzen siehe DIN 16 901-130 und ISO 2768-mk

not specified tolerances see DIN 16 901 - 130 and ISO 2768-mk

- - - - -
06 - 12.08.15 - maierb
05 - 30.10.12 - maierb
04 - 26.04.06 - Maier
03 - 18.02.03 Korrektur von Mass Wb1, Correct dimension Wb1 Bruno
01 - 17.06.98 Mass Si1 aufgenommen stoll

11.09.97 stoll - RAST 2.5 sheet 10 of 26

Erklaerung und Masse siehe Kapitel 2, 3 und 4
Explanation and dimensions see chapter 2, 3 and 4

5. Kodiermasse:
  Keying dimensions:
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Stecker 
( in Steckrichtung )
connector
( in plug-in direction )

Wanne 
( in Steckrichtung )
 Header
( in plug-in direction )

X 1

= == =
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D Drahtabgang
wire direction

Ks Kodierung Stecker
keying connector

Kw Kodierung Wanne
keying header

06 - 12.08.15 - maierb
05 - 30.10.12 maierb
04 - 26.04.06 - Maier
03 - 18.02.03 - bruno
02 - 21.06.99 Kontaktdarstellung geaendert (Rundungen entfernt), 3D Ansicht mit Schnitt aufgenommen stoll
01 - 17.06.98 Kontaktdarstellung geaendert (Kontakt bis Wannenboden verlaengert) stoll

11.09.97 stoll - RAST 2.5 sheet 11 of 26

Stecker
Connector

Wanne
Header

D

6. Zusammenbau Seitenansicht / Aussenverrastung:
  Assembly Side View / External locking:
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S
v
2

Sv1

D Drahtabgang
wire direction

Ks Kodierung Stecker
keying connector

Kw Kodierung Wanne
keying header

Sv1 0.5

Sv2 1.5

V Verrastung innen
internal locking

06 - 12.08.15 - maierb
05 - 30.10.12 Add detail section inner locking from page 7 maierb
04 - 26.04.06 - Maier
03 - 18.02.03 - Bruno
02 - 21.06.99 Kontaktdarstellung geaendert (Rundungen entfernt), 3D Ansicht mit Schnitt aufgenommen stoll
01 - 17.06.98 Kontaktdarstellung geaendert (Kontakt bis Wannenboden verlaengert) stoll

11.09.97 stoll - RAST 2.5 sheet 12 of 26

Kw

V

Ks

Wanne
Housing

D

6.1 Zusammenbau Seitenansicht / Innenverrastung:
  Assembly Side View / Internal locking:

D

optional

Stecker
Connector

Detail Z

"Detail Z"
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V internal locking always on level of first and of last contact
Verrastung innen immer auf Hoehe des ersten und des
letzten Kontakts

internal locking always on level of first and of last contact
Verrastung innen immer auf Hoehe des ersten und des
letzten Kontakts

V
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Sb4

Sb4

Sb1

Sb3

1

(
)

1.
3

1

(
)

1.
3

S
h2

S
h2

- - - - -
- -
- -
- -

06 - 12.08.15 maierb 
05 - 30.10.12 New Page Double sided keying maierb 

11.09.97 stoll - RAST 2.5 sheet 13 of 26

7. Doppelseitige Kodierungen
  Double sided Keyings

Alle Steckermasse (z.B. Sb1, Sb3) sind gemaess Kapitel 2 "RAST 2.5 Stecker" ausgefuehrt.
Die Kodierrippen auf der Rasthakenseite sind das zusaetzliche Element. Hoehe, Breite 
und Position diese Kodierrippen sind gemaess Kapitel 5 "Kodiermasse".
All connector dimensions (e.g. Sb1, Sb3) are according Chapter 2 "RAST 2.5 Connector". 
The keying ribs on the locking latch side are the additional feature. Height, width and
position of these keying ribs are according Chapter 5 "Keying dimensions". 

entgegen Steckrichtung gesehen
view opposite plug-in direction

 a) Stecker / Connector

PDF 12 AUG 2015 FROM rast2_5.drw  - Released by Sabine_Stoll 

4:1

additional keying ribs

4:1

4:1



4321

E

D

C

B

A

F

Th
e 

pr
es

en
t 

do
cu

me
nt

 w
hi

ch
 i

s 
fo

r
gu

id
an

ce
 o

nl
y,

 a
im

s 
at

 p
ro

vi
di

ng
in

fo
rm

at
io

n 
re

ga
rd

in
g 

th
e 

ap
pl

ic
at

io
n

of
 R

as
t 

co
nn

ec
to

rs
.

Th
er

e 
is

 n
o 

li
ab

il
it

y 
fo

r 
an

y 
di

re
ct

, 
in

di
re

ct
or

 c
on

se
qu

en
ta

l 
da

ma
ge

s 
ar

is
in

g
fr

om
 t

he
 c

on
te

nt
 o

f 
th

is
 d

oc
um

en
t.

Co
ns

ul
t 

yo
ur

 c
us

to
me

r
fo

r 
sp

ec
if

ic
 i

ss
ue

s.

La Lb

W
b3

W
b4

W
b5W

b2

Wb1

Wb2

Wb3
Wb4

W
b1

- - - - -
- -
- -
- -

06 - 12.08.15 maierb 
05 - 30.10.12 New Page Double sided keying maierb 

11.09.97 stoll - RAST 2.5 sheet 14 of 26

Wb5 9.8 �+�0.44:1

X 123

Dieselbe Einfuehrschraege wie bei einseitiger Kodierung, jedoch
unterbrochen von den zusaetzlichen Kodierrippen.
The same guiding ramp as for single sided keying, but interrupted by
the additional keying ribs.  

A-A

The guiding ramp is an 
important element and 
has to be implemented 
also in case of double 
sided keying. There
must be no disadvantage
for the assembly of 
connectors with single 
sided keying.

3:1

Dimensions and principle 
shape of header, PCB 
frame and 
electro-mechanical 
component interface according
Chapter 3 "External locking 
RAST 2.5 Header & Interface
for electro-mechanical 
components". 

Die Rasthakenmasse La und Lb sowie die Position des Rasthakens sind identisch wie bei 
Wannen mit einseitiger Kodierung. Die Masse Wb3 und Wb4 sind im Bereich des Rasthakens 
wie bei einseitiger Kodierung.
The locking latch dimensions La and Lb as well as the position of the locking latch are 
identical as for headers with single sided keying. The dimensions Wb3 and Wb4 are in the
area of the looking latch as for single sided keying.

Zwischen den neuen Kodierrippen, sind die 
Masse Wb2 und Wb3 dieselben wie fuer die
Wannen mit einseitiger Kodierung. Wb1 ist
ebenfalls unveraendert.
Between the new keying ribs, the dimensions 
Wb2 and Wb3 are as for headers with single 
sided keying. Wb1 is also unchanged.

-

Neues Mass Wb5:
- nicht im Bereich des Rasthakens
- nur im Bereich der doppelseitigen Kodierung
New dimension Wb5
- not in locking latch area
- only in area of double sided keying

b) Wanne, Rahmen & Komponentenanschluss / Header, Frame & 
  Component interface

PDF 12 AUG 2015 FROM rast2_5.drw  - Released by Sabine_Stoll 
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1.2+0.1

1.2+0.1

1.
4+

0.
1

1.
4+

0.
1

W
b5

2Lb

- - - -
-
- -
- -

06 - 12.08.15 maierb 
05 - 30.10.12 New page double sided keying maierb

11.09.97 stoll - RAST 2.5 sheet 15 of 26

max. zwei Kodierrippe auf der linken und max. zwei Kodierrippe auf der rechten Seite fuer 5- 
und 6-polige Stecker
max. two keying ribs on left and max. two keying ribs on right side for 5- and 6-pole connector

Sondertypen nicht fuer allgemeine Anwendung:
Special Version not for general application:
 
Special Version with displaced locking latch for even number of poles (for odd number of poles the 
locking latch is centered) and dimension Wb5 on complete connector lenght, also in area of locking
latch, is possible in agreement with customer and connector supplier. Detailed verification necessary, 
if connector that is intended to be used fits for this application (considering also assembility).

3-pole: 4-pole:

5-pole: 6-pole:

Kodierippen auf der Rasthakenseite:
Keying ribs on locking latch side:
  
Die Masse der Kodierrippen sind auf beiden Seiten identisch (gemaess Kapitel 5 "Kodiermasse")
Dimensions of keying ribs are identical on both sides (according chapter 5 "Keying dimensions")
  
Aufgrund des eingeschraenkten Platzes, verursacht durch den Rasthaken:
Due to space constraints coming from the locking latch:
max. eine Kodierrippe auf der linken und max. eine Kodierrippe auf der rechten Seite fuer 3- und 
4-polige Stecker
max. one keying rib on left and max. one keying rib on right side for 3- and 4-pole connector 

Analog fuer hoehere Polzahlen. / Analog for higher number of pins. 

+0.1

+
0.

1

+
0.

1

+0.1

Displaced locking latch
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
Wb5 over complete connector lenght Additional possible deviation: increased dimension for Lb

 

locking latch
keying ribs

PDF 12 AUG 2015 FROM rast2_5.drw  - Released by Sabine_Stoll 
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R R

Freimasstoleranzen siehe DIN 16 901-130 und ISO 2768-mk

not specified tolerances see DIN 16 901 - 130 and ISO 2768-mk

- - - - -
06 - 12.08.15- maierb
05 - 30.1012 Add Rast 2.5 Power maierb
04 - 26.04.06 - Maier
03 - 18.02.03 Add picture for application Rast 2.5 even number of pins Bruno
02 - 21.06.99 Lochbild fuer gerade Polzahl aufgenommen stoll

11.09.97 stoll - RAST 2.5 sheet 16 of 26

D1  �n� 1

D2  �n� 1.9

R 2.5

R1  3.75

8. Lochbilder in der Leiterplatte von der Loetseite gesehen

  Hole pattern in printed circuit board seen from soldering side

Anwendung RAST 2.5 selektive Bestueckung und RAST 2.5 Power
application RAST 2.5 selective and RAST 2.5 Power

Anwendung RAST 2.5
application RAST 2.5

Z  Kammernummer der Wanne
   cavity number of header

1

2

3

4

5

1

2

3

1

2

3

4

ungerade Polzahl
odd number of pins

gerade Polzahl
even number of pins

ungerade Polzahl 
odd numbers of pins

gerade Polzahl
even number of pins

1

2

3

4

PDF 12 AUG 2015 FROM rast2_5.drw  - Released by Sabine_Stoll 
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3 
�+

�0
.1

A�#�0.1

20 47.5 52.6 6/7 14/15 11 25 30.1 5/6  ---
19 45 50.1 6/7 13/14 10 22.5 27.6 5/6  ---
18 42.5 47.6 5/6 13/14 9 20 25.1 4/5  ---
17 40 45.1 5/6 12/13 8 17.5 22.6 4/5  ---
16 37.5 42.6 5/6 11/12 7 15 20.1 3/4  ---
15 35 40.1 4/5 11/12 6 12.5 17.6 ---
14 32.5 37.6 4/5 10/11 5 10 15.1 ---
13 30 35.1 6/7  --- 4 7.5 12.6 ---
12 27.5 32.6 6/7  --- 3 5 10.1 ---

Polzahl
no. of
pins

Mass "A"
dim. "A"

Mass "B"
dim. "B"

zusaetzl.
Rasthaken

add. locking
 devices

Polzahl
no. of
pins

Mass "A"
dim. "A"

Mass "B"
dim. "B"

zusaetzl.
Rasthaken

add. locking
 devices

Freimasstoleranzen siehe DIN 16 901-130 und ISO 2768-mk

not specified tolerances see DIN 16 901 - 130 and ISO 2768-mk

- - - - -
- - - - -
06 - 12.08.15 ADD TOLERANCE FOR DIMENSION A AND B maierb
05 - 30 Oct 12 - maierb
04 - 26.04.06 - Maier
03 - 18.02.03 - Bruno

11.09.97 stoll - RAST 2.5 sheet 17 of 26

Pruefoeffnungen
test holes

4    3    2    1  

Kammernummer
cavity number

 A-A
 

9. RAST 2.5 Rahmen Aussenverrastung:
  RAST 2.5 Frame External locking:

PDF 12 AUG 2015 FROM rast2_5.drw  - Released by Sabine_Stoll 

Dimension A is aligned with dimension A on PCB
other dimensions see chapter 2, 3 and 4

Rasthaken
Locking device

1.
4

1.31.3

W
v2

0.80.8

B+0.3/-0.05

1.
8 

�+
�0

.1
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Freimasstoleranzen siehe DIN 16 901-130 und ISO 2768-mk

not specified tolerances see DIN 16 901 - 130 and ISO 2768-mk

- - - - -
- - - - -
06 - 12.08.15 ADD TOLERANCE FOR DIMENSION A  AND B maierb
05 - 30.10.12 - maierb
04 - 26.04.06 - Maier
03 - 18.02.03 - Bruno

11.09.97 stoll - RAST 2.5 sheet 18 of 26

20 47.5 52.6 6/7 14/15 11 25 30.1 5/6  ---
19 45 50.1 6/7 13/14 10 22.5 27.6 5/6  ---
18 42.5 47.6 5/6 13/14 9 20 25.1 4/5  ---
17 40 45.1 5/6 12/13 8 17.5 22.6 4/5  ---
16 37.5 42.6 5/6 11/12 7 15 20.1 3/4  ---
15 35 40.1 4/5 11/12 6 12.5 17.6 ---
14 32.5 37.6 4/5 10/11 5 10 15.1 ---
13 30 35.1 6/7  --- 4 7.5 12.6 ---
12 27.5 32.6 6/7  --- 3 5 10.1 ---

Polzahl
no. of
pins

Mass "A"
dim. "A"

Mass "B"
dim. "B"

zusaetzl.
Rasthaken

add. locking
 devices

Polzahl
no. of
pins

Mass "A"
dim. "A"

Mass "B"
dim. "B"

zusaetzl.
Rasthaken

add. locking
 devices

Kammernummer
cavity number

4   3   2   1

Dimension A is aligned with dimension A on PCB
other dimensions see chapter 2, 3 and 4

C-C

10. RAST 2.5 Rahmen Innenverrastung:
   RAST 2.5 Frame Internal locking: 
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Rasthaken
Locking device

Pruefoeffnungen
test holes

1.
4

1.31.3

0.80.8

B +0.3/-0.05

A �#�0.1

W
v2

3 
�+

�0
.1

1.
8 

�+
�0

.1
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R0.2 m
ax.

5�#�0.05 for 250V

A

B

Kbm
Kontaktbereichmitte �=� 
center contact area �=�

Freimasstoleranzen siehe DIN 16 901-130 und ISO 2768-mk

not specified tolerances see DIN 16 901 - 130 and ISO 2768-mk

06 - 12.08.15 Add tolerance for dimension (B+3.5) and modified tolerance of B maierb
05 - 30.10.12 Add tolerance trace width and dimension 5mm �#�0.05 for 250V maierb
05 - 30.10.12 Add text: no solder resist and creeping distances maierb
04 - 26.04.06 - Maier
03 - 18.02.03 - Bruno
02 - 22.06.99 Kontaktbereich aus Platinendarstellung entfernt stoll

11.09.97 stoll - RAST 2.5 sheet 19 of 26

Bemerkung:
Loetstopplack im Steckbereich 
nicht zulaessig.
Remark:
solder resist in connector area
not allowed

2.6�#�0.3

11. Leiterplattenausschnitt fuer Rahmen:
  PCB Detail for Frame:

Rastfenster immer vorhanden
locking windows always required

Bemerkung:
Die in der IEC 60335 29.2.4 Tabelle 18 
geforderten Kriechstrecken werden bei 
Anwendungen im Raster 2.5mm im Steckbereich
auf der Platine nicht eingehalten. Dieses ist 
zulaessig, wenn die Anforderungen des 
Abschnitts 19 bei ueberbrueckter 
Funktionsisolierung erfuellt werden.
Remark:
The creeping distances requested by 
IEC 60335 29.2.4 table 18 are not fulfilled in 
the connector area on the PCB in case of 
pitch 2.5mm. This is allowed if compliance 
with Clause 19 with functional insulation 
short-circuited is given. 
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Platzbedarf fuer Rahmen
space request for frame

1x

1x

(B �+�3.5)+0.3

B -0.1

A �#�0.1

2.5 �#�0.05

1 min.

1.
8 

�+
�0

.1

1.5

7.
5 

m
in

.

3 
�+

�0
.1

4.
6 

�+
�0

.1

1.
1

1

1.7�#�0.05

K
bm

for 250V applicationsfor 250V applications
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Freimasstoleranzen siehe DIN 16 901-130 und ISO 2768-mk

not specified tolerances see DIN 16 901 - 130 and ISO 2768-mk

- - - - -
06 - 12.08.15 - maierb
05 - 30.10.12 - maierb
04 - 26.04.06 - Maier
03 - 18.02.03 - Bruno
02 - 22.06.99 Kontaktbereich aus Platinendarstellung entfernt; Toleranz korrigiert stoll

11.09.97 stoll - RAST 2.5 sheet 20 of 26

Rastnasen fuer 
Leiterplatten
locking device
for PCB

1x

B-B

11.1 Zusammenbau Leiterplatte / Rahmen:
  Assembly PCB / Frame:
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- - - - -
- - - - -
- - - - -

-
06 12.08.15 - maierb 
05 30.10.12 New sheet, possible keyings moved from page 18 maierb 

11.09.97 stoll - RAST 2.5 sheet 21 of 26

12 Polzahlen und Kodierungen/ Number of pins and Keyings
 
12.1 Bezeichnungen / Naming Convention

Moegliche Kodierung 3/2-polig
possible keying 3/2-way

R2.5/1-3a R2.5/1-3b R2.5/1-3c R2.5/1-3d

a b c d

R2.5/2-2a R2.5/2-2b R2.5/2-2c R2.5/2-2d

a b c d

R2.5/1-... = vollbestueckt (Raster 2,5mm)
             all pins present (grid 2,5mm)
R2.5/2-... = selektiv bestueckt (Raster 5mm)
             every second pin present (grid 5mm)
R2.5/3-... = Sonderteile (gemischt selektive Bestueckung)
             special versions (mixed selective pinning)

a) RAST 2.5

b) RAST 2.5 Power

R2.5/P-2a R2.5/P-2b R2.5/P-2c R2.5/P-2d

a b c d

c) RAST 2.5 Double sided

R2.5/1-3a-2R2.5/1-3b-2aR2.5/1-3c-2dR2.5/1-3d-2d

a b c d

R2.5/2-2a-2R2.5/2-2b-2aR2.5/2-2c-2dR2.5/2-2d-2d

a b c d

a d d

a d d

}
identical to 

RAST 2.5 
identical to 

RAST 2.5 2: 2nd row of keying ribs

2a: rib a cut off in 2nd row

d) RAST 2.5 Power Double sided

R2.5/P-2a-2 R2.5/P-2b-2aR2.5/P-2c-2dR2.5/P-2d-2d

a b c d

a d d

number of pins cut keying rib

number of pins cut keying rib

number of pins cut keying rib

vollbestueckt (Raster 2,5mm)
all pins present (grid 2,5mm) 

selektiv bestueckt (Raster 5mm)
every second pin present (grid 5mm) 
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- - - - -
- - - - -
06 - 12.08.15 - maierb
05 - 30.10.12 Move possible keyings to p. 20, move selective application to p. 19 maierb
04 - 26.04.06 - Maier
03 - 18.02.03 leitungsabgangsrichtung hinzugefuegt / Add wire direction Bruno

11.09.97 stoll - RAST 2.5 sheet 22 of 26

Polzahl
number of pins

Alle Stecker in Steckrichtung mit Leitungsabgang nach oben dargestellt
All connector shown in plug-in direction with wire direction upwards

Kodierung / keying

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

a b c d 

d e 

e f

f g

g h

h i 

i j 

j k 

k l 

l m 

m n 

n o 

o p 

p q 

q r 

r s 

s t 

t u 

Kontaktnummer     1 2 3 

12.2 Polzahlen und Kodierungen / Number of pins, Keyings
RAST 2.5/1: all pins present

Minimum : mind. 1 Kodierrippe muss vorhanden sein
       at least one keying rib has to be kept

jede Kodierung moeglich
each keying possible

jede selektive Bestueckung moeglich
each selective pinning possible

Kodierstege gespritzt oder am Verarbeitungsautomaten 
geschnitten
keying ribs moulded or cut during harnessing
 

Kontaktnummer      1 2 3 4

Kontaktnummer      1 2 3 4 5

Kontaktnummer       1 2 3 4 5 6

Kontaktnummer       1 2 3 4 5 6 7

Kontaktnummer       1 2 3 4 5 6 7 8

Kontaktnummer       1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kontaktnummer       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kontaktnummer       1 . . . . . . . . . . . .  11

Kontaktnummer       1 . . . . . . . . . . . . . . 12

Kontaktnummer       1 . . . . . . . . . . . . . . . 13

Kontaktnummer       1  .. . . . . . . . . . . . . . . . 14

Kontaktnummer  1  . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Kontaktnummer  1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Kontaktnummer  1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Kontaktnummer  1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Kontaktnummer  1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Kontaktnummer  1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
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- - - - -
- - - - -
- - - - -

-
06 - 12.08.15 - maierb 
05 - 30.10.12 New page maierb

11.09.97 stoll - RAST 2.5 sheet 23 of 26

12.3 Polzahlen, Kodierungen / Number of pins, Keyings
RAST 2.5/2: every second pin present

5

e f

7

g h

Polzahl
number of pins

Alle Stecker in Steckrichtung mit Leitungsabgang nach oben dargestellt
All connector shown in plug-in direction with wire direction upwards

Kodierung / keying

3

9

a b c d 

e f

g h

i j 

Kontaktnummer     1   3

Minimum : mind. 1 Kodierrippe muss vorhanden sein
       at least one keying rib has to be kept

jede Kodierung moeglich
each keying possible

jede selektive Bestueckung moeglich
each selective pinning possible

Kodierstege gespritzt oder am Verarbeitungsautomaten 
geschnitten
keying ribs moulded or cut during harnessing
 

Kontaktnummer      1   3   5

Kontaktnummer       1   3   5   7

Kontaktnummer       1   3   5   7  9

11

k l 

15

o p 

17

q r 

13

k l 

m n 

o p 

q r 

Kontaktnummer       1   3   5   7  9   11

Kontaktnummer       1 . . . . . . . . . . . . . . . .13

Kontaktnummer       1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Kontaktnummer       1 . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . 17

19

s t 

Kontaktnummer       1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

2-pole connector in a 3-pole housing 

3-pole connector in a 5-pole housing 
              .
              .
              .
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- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
06 12.08.15 maierb 
05 30.10.12 New sheet: Number of pins rast 2.5 Power maierb 

11.09.97 stoll - RAST 2.5 sheet 24 of 26

12.4 Polzahlen, Kodierungen / Number of pins, Keyings
   RAST 2.5 Power

3

e f

4

g h

Polzahl
number of pins

Alle Stecker in Steckrichtung mit Leitungsabgang nach oben dargestellt
All connector shown in plug-in direction with wire direction upwards

Kodierung / keying

2

5

a b c d 

e f

g h

i j 

Kontaktnummer     1   2

Minimum : mind. 1 Kodierrippe muss vorhanden sein
       at least one keying rib has to be kept

jede Kodierung moeglich
each keying possible

jede selektive Bestueckung moeglich
each selective pinning possible

Kodierstege gespritzt oder am Verarbeitungsautomaten 
geschnitten
keying ribs moulded or cut during harnessing
 

Kontaktnummer      1   2   3 

Kontaktnummer       1   2   3   4 

Kontaktnummer       1   2   3   4   5 

6

k l 

8

o p 

7

k l 

m n 

o p 

Kontaktnummer       1   2   3   4   5   6

Kontaktnummer       1 . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Kontaktnummer       1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8

PDF 12 AUG 2015 FROM rast2_5.drw  - Released by Sabine_Stoll 



4321

E

D

C

B

A

F

Th
e 

pr
es

en
t 

do
cu

me
nt

 w
hi

ch
 i

s 
fo

r
gu

id
an

ce
 o

nl
y,

 a
im

s 
at

 p
ro

vi
di

ng
in

fo
rm

at
io

n 
re

ga
rd

in
g 

th
e 

ap
pl

ic
at

io
n

of
 R

as
t 

co
nn

ec
to

rs
.

Th
er

e 
is

 n
o 

li
ab

il
it

y 
fo

r 
an

y 
di

re
ct

, 
in

di
re

ct
or

 c
on

se
qu

en
ta

l 
da

ma
ge

s 
ar

is
in

g
fr

om
 t

he
 c

on
te

nt
 o

f 
th

is
 d

oc
um

en
t.

Co
ns

ul
t 

yo
ur

 c
us

to
me

r
fo

r 
sp

ec
if

ic
 i

ss
ue

s.

- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
05 - 30 Oct 12 New sheet Maier

11.09.97 stoll - RAST 2.5 sheet 25 of 26

- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
06 12.08.15 maierb 
05 30.10.12 New sheet maierb 

11.09.97 stoll - RAST 2.5 sheet 25 of 26

12.5 Polzahlen, Kodierungen / Number of pins, Keyings
   RAST 2.5 and RAST 2.5 Power for double sided keyings

Polzahl
number of pins

Alle Stecker in Steckrichtung mit Leitungsabgang nach oben dargestellt
All connector shown in plug-in direction with wire direction upwards

Kodierung / keying

3

4

5

6

a b c d 

d e 

e f

f g

Kontaktnummer     1 2 3 

Kontaktnummer       1 2 3 4

Kontaktnummer       1 2 3 4 5

Kontaktnummer        1 2 3 4 5 6

a) RAST 2.5/1 all pins present

b) RAST 2.5/2 every second pin present

5

e f

7

g h

Polzahl
number of pins

Kodierung / keying

3

9

a b c d 

e f

g h

i j 

Kontaktnummer     1   3

Kontaktnummer       1   3   5

Kontaktnummer        1   3   5   7

Kontaktnummer        1   3   5   7  9

2-pole connector in a 3-pole housing 

3-pole connector in a 5-pole housing 
              .
              .
              .

3

e f

4

g h

Polzahl
number of pins

Kodierung / keying

2

5

a b c d 

e f

g h

i j 

Kontaktnummer     1   2

Kontaktnummer       1   2   3 

Kontaktnummer       1   2   3   4 

Kontaktnummer       1   2   3   4   5 

6

k l 

Kontaktnummer       1   2   3   4   5  6

c) RAST 2.5 Power
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13. Beispiele fuer Parallelverdrahtung:
Examples for parallel wiring:
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RAST 5

1
2

3

a
a

c

RAST 2.5/2-..

RAST 2.5/1-.. RAST 2.5/1-..

1

X

X

1

1

X

Leitungssatz: RAST 2.5
Cable set: RAST 2.5

Leitungssatz: RAST 2.5 / RAST 5 Schneidklemm, Aussenverrastung
Cable set: RAST 2.5 / RAST 5 insulation displacement technology, external locking device
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